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Trinkwasseranlagen auf Volks- und Stral3enfesten,
Markten und sonstigen Veranstaltung sowie zeitlich
begrenzte Trinkwassernotversorgung

1. Grundsatzliches

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel erfolgt die
Trinkwasserversorgung Ublicherweise Uber Hydranten und mobile Schlauchleitungen. Durch
Verwendung ungeeigneter Installationen bzw. Materialien oder durch unsachgemafe Betriebsweise
kann es zum Eintrag von Krankheitserregern, auch in das Versorgungsnetz der Kommune, und somit
zu einer Gesundheitsgefahrdung der Veranstaltungsbesucher sowie weitere Bevolkerungsgruppen
kommen.

2. Technische Vorgaben
Schlauchsysteme:

= Zum Anschluss an den Hydranten sind nur die vom ortlichen zustandigen Wasserversorger zur
Verfiigung gestellten Standrohre und Systemtrennern einzusetzen.

Eine Riicksprache mit diesem ist daher bereits in der Planungsphase des Marktes bzw.
Volks- oder Vereinsfestes unbedingt erforderlich.

= Die weiterfihrenden Anschlussteile wie Rohre/Schlauche/Armaturen sind so zu verlegen und
abzusichern, dass keine schadigenden Einwirkungen auf die Trinkwasserqualitat (durch z.B.
Temperaturerh6hung, stagnierendes Wasser, Beschadigungen, Ricksaugen, Rickdriicken 0.a.)
an der Trinkwasserentnahmestelle entstehen kdnnen.

= Die Trinkwasserversorgungsanlagen sind von sachkundigen Personen (z.B. Installateur),
die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) vorgehen, einzurichten.

= Standrohre (Hydranten) sind vor Gebrauch griindlich zu spulen und ggf. zu desinfizieren.

= Zwischen dem o&ffentlichen Versorgungsnetz und der Anschlussleitung muss eine zugelassene
funktionierende Absicherung mittels Systemtrenner eingebaut werden. Die Absicherung ist auf
die sichere Funktion hin zu Gberpriifen (Inspektion, Wartung).

= Bei der Auswahl der Leitungsquerschnitte ist der Wasserbedarf zu bericksichtigen.
Leitungsquerschnitte und Leitungslange sind moglichst klein bzw. kurz zu wahlen, um Stagnation
des Wassers zu vermeiden.

= Vor Inbetriebnahme und wahrend des Betriebes hat sich der Verantwortliche davon zu
Uberzeugen, dass das Trinkwasser an den Entnahmestellen keine grobsinnlich wahrnehmbaren
Mangel (Farbung, Tribung, Geruch, Geschmack) aufweist. Werden solche Veranderungen
festgestellt, hat der Betreiber die Ursachenermittiung einzuleiten und festgestellte Mangel
unverziglich zu beseitigen



_2.

Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem langeren Stillstand ist die Trinkwasserleitung
grundlich und kraftig (1-2 m/s FlieRgeschwindigkeit, mind. aber 5 Min. mit max. Wasserdruck) zu
spulen.

Falls erforderlich, ist eine Desinfektion mit zugelassenen und geeigneten Mitteln fachgerecht
durchzufiihren. Schlduche, Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen usw. sind peinlichst
sauber zu halten und dirfen nur zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Die Leitungen sind
taglich zu kontrollieren.

Samtliche Bestandteile der mobilen Versorgung missen fiir Trinkwasser geeignet sein und das
DIN- und/oder DVGW-Priifzeichen tragen. Nachweise der Trinkwassereignung sind
bereitzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen. Schlauchleitungen missen KTW- und DVGW-W
270 geprift sein, dirfen nicht transparent sein und missen mind. 10 bar Druck standhalten.
Garten- oder Feuerwehr- Druckschlduche sind unzulassig!

Oberirdische Leitungen sind vor Sonneneinstrahlung- bzw. Hitzeeinwirkung sowie vor Frost und
Beschadigungen zu schitzen.

Die Wassertemperatur darf 25°C nicht Uberschreiten und ist in regelmaligen Abstanden zu
Uberprifen.

Fir Anschliisse und Kupplungen sind saubere Unterlagen wie z.B. Auflagen/Uberfahrschutz zu
schaffen (dirfen nicht im Schmutz oder in Pfiitzen liegen).

Die verwendeten Leitungen und Anschlisse sind, um diese vor Verschmutzungen zu schutzen,
nach AulRerbetriebnahme zu grindlich zu reinigen, ggf. zu desinfizieren sowie vollstandig zu
entleeren und bei Nichtgebrauch innwandig trocken und mit Blindkupplungen oder Stopfen
versehen zu lagern.

Bei Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist bei direktem EinflieRen in ein Spllbecken
ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Wasseraustritt und hdchstmoglichem Wasserstand
einzuhalten, bei fest angeschlossenen Geraten oder Apparaten eine Einzelabsicherung
vorzunehmen. Spllmaschinen, Kaffeemaschinen, Konvektomaten etc. die nicht mit einem
DVGWPrifzeichen gekennzeichnet sind, missen immer mit einem Rohrtrenner BA abgesichert
werden.

Behalter:

=

=

=

Trinkwasserbehalter sollten ein Volumen von mindestens 15 Litern haben (DIN 10500).
Trinkwasserbehalter sind nur mit Trinkwasser zu befillen.

Die Verweilzeit ist so kurz wie méglich halten.

Wasservorratsbehalter mussen aus lebensmittelgeeignetem Material, verschlieBbar und leicht zu
reinigen sein. Es ist darauf zu achten, dass die Behalter eine weite Offnung besitzen und einer
mechanischen Reinigung gut zuganglich sind.

Die Behalter diirfen keine Beschadigungen oder VerschleiBmerkmale aufweisen.

Die Wasservorratsbehalter sind taglich mit frischem Trinkwasser zu befiillen. Vor dem Beflillen
oder der Ingebrauchnahme sind diese mit Trinkwasser zu spulen.

Es ist darauf zu achten, dass die Trinkwasserbehalter vor Erwarmung geschitzt an dunklen und
kiihlen Standorten vorgehalten werden.



3. Betrieb:

Der Betreiber/Benutzer einer Trinkwasseranschluss- und Entnahmestelle ist fur den
ordnungsgemalen Betrieb nach den gesetzlichen bzw. technischen Vorgaben verantwortlich.

Er hat eigenverantwortlich auf den ordnungsgemafen Betrieb zu achten und evtl. Beeintrachtigungen
umgehend zu beseitigen. Etwaige Stdérungen mit einer zu erwartenden bzw. bereits eingetretenen
Beeintrachtigung der Wasserqualitat sind dem Wasserversorger und dem Gesundheitsamt
unverziglich zu melden.

4. Kontrollen:

Fir die Uberwachung sémtlicher Trinkwassersysteme (auch mobiler) ist das Gesundheitsamt des
Landkreises zustdndig. Um der Uberwachungspflicht nachzukommen, sind Begehungen vor
Veranstaltungsbeginn und die Entnahme von Wasserproben durch das Gesundheitsamt mdglich.

Dieses Merkblatt dient der Information und benennt Schwerpunkte, es erhebt aber keinen
Anspruch auf Vollstindigkeit. Setzen Sie sich bei der Veranstaltungsplanung frithzeitig mit
lhrem Wasserversorger in Verbindung. Dieser ist lhr erster und wichtigster Ansprechpartner
und hilft Ihnen bei wassertechnischen Fragestellungen weiter.
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